
Çàñâåòêà ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé;

Ïîäñâåòêà àðõèòåêòóðíûõ îáúåêòîâ;

Îñâåùåíèå òåððèòîðèé.

Óëüòðàòîíêèé ñòèëüíûé äèçàéí;

Íàäåæíàÿ ñèñòåìà òåïëîîòâîäà;

Áåç ñâèíöà è ðòóòè;

Íàëè÷èå ñïåöèàëüíûõ êðåïëåíèé äëÿ ìîíòàæà;

Íèçêîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå;

Ñîîòâåòñòâèå ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì.

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ:ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ:

30W

2400 lm

>0.95

50W

4000 lm

>0.95

AC200-277V AC200-277VAC200-277V

>0.95

20W

1600 lm

60*60° 60*60°60*60°

>80 >80 >80

6000K 6000K 6000K

IP65** IP65** IP65**

149*110*36

351 644 1254

193*143*36 269*202*36

Ìîùíîñòü

Äèàãðàììà íàïðàâëåííîñòè

Ñâåòîâîé ïîòîê

Èíäåêñ öâåòîïåðåäà÷è

Ðàçìåð, mm

Óãîë ñâåòîâîãî ïîòîêà

Öâåòîâàÿ òåìïåðàòóðà

Êîýôôèöèåíò ìîùíîñòè

Íàïðÿæåíèå

ML-FS102 ML-FS103 ML-FS105

Êëàññ çàùèòû

Âåñ, g

Ïîñòàâùèê êà÷åñòâåííîé ñâåòîäèîäíîé 
ïðîäóêöèè ïî âñåé Ðîññèè

8 (800) 555-86-82
çâîíîê ïî ÐÔ áåñïëàòíûé

sale@maksiled.ru
www.maksiled.ru 

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ML-FS102/103/105

*ГАРАНТИЯ1 ГОД
Òåìïåðàòóðà õðàíåíèÿ:

îò -30° äî +60° Ñ
Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: 

îò -25° äî +40° Ñ

*При условии работы оборудования не более 12 часов в сутки. 
 При круглосуточной эксплуатации срок гарантии сокращается в 2 раза.

**Для использования внутри и снаружи помещений, исключая воздействие прямых солнечных лучей.


